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Ministério da Economia
INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Laboratorio de Microbiologia Industrial

Azinhagn dos Lameiros i Estrada do Pago do Lumiar 1649-038 LISBOA Telel' 21 716 51 41 Fax: 21 T16 69 66

Relatério (Ref.930/02)

EFICACIA DE UM ESTERILIZADOR DE AR FABRICADO SOB
LICENCA DA PATENTE AMERICANA 5874050 NA REDUCAO DA
CARGA MICROBIANA DO AR EM RECINTOS FECHADOS.

OBJECTIVOS

O objectivo principal deste estudo foi verificar a eficiéncia de um
aparelho esterilizador de ar, na diminuigéd:do teor de bactérias e
fungos em suspensdo no ar de recintos fechados. O estudo
pretendeu avaliar a carga microbiana existente no ar na sala
1048 do Laboratério de Microbiologia Industrial do INETI, durante
o periodo de funcionamento (33 dias) do referido aparelho
fabricado sob licenca da patente americana 5874050.

METODOLOGIA

Caracterizacido das condicdes de ensaio

O aparelho foi colocado em funcionamento na sala 1048 do
Laboratério de Microbiologia Industrial (LMI) apds 14 dias de
utilizagdo normal sem qualquer tipo de limpeza ou desinfecgéo.
Esta sala possui uma area aproximada de 20,5 m?. E
caracterizada pela sua utilizagao como gabinete de trabalho,
possuindo uma consideravel carga de material bibliografico.

A afluéncia a esta sala foi, em média de 7 a 9 pessoas por dia.
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O ensaio teve a duracdo de 54 dias. O aparelho foi ligado no dia
23 de Dezembro de 2002, depois de efectuar a colheita de
amostras de ar. As colheitas foram efectuadas todas as 2* e 6°
feiras-Uteis. No dia 24 de Janeiro de 2003, o aparelho foi
desligado. Para cada amostragem foi utilizado um amostrador de
ar (MAS-100 da Merck), tendo sido efectuadas amostragens em 3
pontos. Para cada ponto foram recolhidos 100 L de ar. A
contagem dos microrganismos em suspensao no ar foi efectuada

em placas de Petri com 9 cm de didmetro.

Meios de cultura utilizados na contagem da carga microbiana
do ar da sala.

Fungos: Malt Extract Agar (MEA) Difco
Bactérias: Trypona Soya Agar (TSA) Oxoid.

Condicoes de incubacao:

Fungos: 25°C 5 a 7 dias
Bactérias: 30°C 3 dias

Os resultados foram expressos, tanto para bactérias como para
fungos, em n° total de microrganismos existentes por m?® de ar
da sala. Cada valor representa a média aritmética de trés

amostras.












