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Relatério Ref. 982 / 04
EFICACIA DO ESTERILIZADOR DE AR AIRFREE P40 NA
REDUGAO DA CARGA MICROBIANA DO AR EM RECINTOS
FECHADOS.

OBJECTIVOS

O objectivo principal deste estudo foi verificar a eficiéncia de um
aparelho esterilizador de ar (Airfree P40), na diminui¢do do teor
de bactérias e fungos em suspenséa no ar de recintos fechados.
0 estudo pretendeu avaliar a carga microbiana existente no ar na
eala 1046 do Laboratorio de Microbiologia Industrial do INETI,
durante o periodo de funcionamento (29 dias) do referido

aparelho.

METODOLOGIA

Caracterizagio das condicbes de ensaio

0O aparelho foi colocado em funcienamento na sala 1046 do
Laboratério de Microbiologia Industrial (LMI) apés 7 dias de
utilizacdo normal sem qualguer tipo de limpeza ou desinfecgao.
Esta sala possui uma area aproximada de 17 m’. E caracterizada
pela sua utilizagdo como gabinete de trabalho. A afluéncia a esta

sala foi, em média de 3 a 6 pessoas por dia.
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O ensaio geral teve a dura¢do de 43 dias. O aparelho foi ligado
no dia 12 de Novembro de 2004, depois de ter sido efectuada a
colheita de amostras de ar respeitantes a esse dia. As colheitas
foram efectuadas as 2® e 6* feiras. No dia 10 de Dezembro de
2004, o aparelho foi desligado. Para cada amostragem foi
utilizado um aparelho para amostragem de ar (MAS-100 da
Merck), tendo sido efectuadas amostragens em 3 pontos. Para
cada ponto foram recolhides 100 L de ar. A contagem dos
microrganismos em suspensao no ar foi efectuada em placas de
Petri com 9 cm de diametro.

Meios de cultura utilizados na contagem da carga microbiana

do ar da sala.

Fungos: Malt Extract Agar (MEA) Difco
Bactérias: Trypona Soya Agar (TSA) Oxoid.

Gondicoes de incubacéo:

Fungos: 25°C 5 a 7 dias
Bactérias: 30°C 3 dias

Os resultados foram expressos, tanto para bactérias como para
fungos, em unidades formadoras de coldnias (u.f.c.) de
microrganismos existentes por m’ de ar da sala. Cada valor

representa a media aritmética de trés amostras.












